
Mini Startbooster
Gebrauchsanleitung

A. Produktebeschrieb:

Starthilfekabel Kabel B

Für 12 V
Fahrzeugzubehör

LED Beleuchtung

Kontroll LeuchtenStarthilfe Stecker

Schalter

12V 1A Lade-Eingang

1 2

B. Bedienungsanleitung:

Anzeigeleuchten

Einschalttaste drücken, um die Ladekapazität des Gerätes zu prüfen

Anzeigeleuchten

Batteriekapazität

unbeleuchtet 5 blinkt 1 leuchtet 2 leuchten 3 leuchten 4 leuchten 5 leuchten

0 % 10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Laden des Mini Startboosters:

1. 230 Volt Stecker oder 12 V Caradapter anschliessen.
2. Kabel am 12V 1A Eingang des Boosters einstecken.

oder

3

Fahrzeug starten 12 V

Laden von Mobiltelefon oder Tablets

Kabel B an USB 5 V 2 A Ausgang anschliessen
Passenden Adapter für das Mobiltelefon oder Tablet auswählen
und mit dem Kabel B verbinden.
Ladeknopf drücken

Ladeknopf Ladeknopf

Laden / Stromversorgung für Notebooks

Kabel A an 19 V 3.5 A  Ausgang anschliessen
Passenden Adapter für das Notebook auswählen
und mit dem Kabel A verbinden.
Ladeknopf drücken

Ladeknopf
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LED Beleuchtung

Schalter 3 Sekunden drücken, um die LED Beleuchtung zu starten.
Beim weiteren drücken = Blinkfunktion
weiteres drücken =    SOS

Masse

Gewicht

Batteriekapazität

Ausgangsleistung

Eingangsleistung

Dauer für Volladung

Startstrom

Spitzenstrom

Betriebstemperatur

160 x 79 x 40 mm

410 g

16000 mAh

5V 2A   /  12V 2A   /  19V 3.5A / 16V 3.5A 

12V 1A

4 Stunden

200 A

400 A

- 0°C bis  + 8.5°C
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Wie wird das Gerät ausgeschaltet?
Das Gerät schaltet automatisch aus
wenn der Strombedarf oder der Ladevorgang abgeschlossen ist

Wie oft kann ein Mobiltelefon aufgeladen werden?
ca. 7 - 10 Ladungen

Wie lange dauert ein Ladevorgang bei einem Mobiltelefon?
ca. 1 Stunde

Wie lange dauert ein Ladevorgang bei einem Notebook?
ca. 2 - 3 Stunden

Wie oft kann ein Fahrzeug gestartet werden?
ca. 10 - 20 Starts

Wie lange bleibt die Ladekapazität des Boosters?
ca 3 - 6 Monate. Empfehlenswert ist eine Nachladung alle 3 Monate

Garantie auf Batterie 6 Monate ab Verkaufsdatum
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Fehlersuche

Fehler Ursache Behebung

Das Gerät wurde für
längere Zeit mit 60 %
gelagert

Gerät nochmals
ausziehen
und neu laden

Keine Reaktion wenn
der Schaltknopf
gedrückt wird

Niederspannungsschutz
des Gerätes ist
aktiv = leer

Gerät neu laden

Das Gerät ist leicht
warm beim laden eines
Notebooks

Ladestrom ist etwas
hoch (3.5A)
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Giftige und gefährliche Substanzen

Zusammensetzung und Menge der giftigen und gefährlichen Substanzen
im Mini Startbooster

Pb Hg Cd Cr (Vi) PBB

0 0 0 0 0

0 = der Gehalt aller homogenen Gefahrenstoffe liegt unter der MCV Grenze
entsprechend dem Standard 2002/95/EC (RoHs) Richtlinien


